
Âèáðàöèîííîå 
ñðåäñòâî îáíàðóæåíèÿ 

ГРОЗА

Íàçíà÷åíèå è ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Èçäåëèå ÃÐÎÇÀ  ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñèãíàëèçàöèîííîãî áëîêèðîâàíèÿ 
ïîëíîðîñòîâûõ è êîçûðüêîâûõ ìåòàëëè÷åñêèõ çàãðàæäåíèé ñ öåëüþ 
îáíàðóæåíèÿ íàðóøèòåëåé, îêàçûâàþùèõ ìåõàíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå 
íà çàãðàæäåíèå ïðè åãî ïðåîäîëåíèè, ðàçðóøåíèè è ïîäúåìå.

Ðàáîòà âèáðàöèîííîãî ñðåäñòâà îáíàðóæåíèÿ îñíîâàíà íà ðåãèñòðà-
öèè ìåõàíè÷åñêèõ êîëåáàíèé ïîëîòíà çàãðàæäåíèÿ ñ ïîìîùüþ òðèáîý-
ëåêòðè÷åñêîãî êàáåëüíîãî ÷óâñòâèòåëüíîãî ýëåìåíòà (Ê×Ý). 

Èçäåëèå ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ íà:

џ «ëåãêèõ» ñåò÷àòûõ çàãðàæäåíèÿõ òèïà «ÌÀÕÀÎÍ», ÑÑÖÏ è èì ïîäîáíûì;

џ ñåêöèîííûõ çàãðàæäåíèÿõ èç ñåòêè «Ðàáèöà»;

џ ìåòàëëè÷åñêèõ ñâàðíûõ êîçûðüêàõ ÆÁ çàãðàæäåíèé;

џ êîçûðüêàõ èç ñïèðàëåé ÀÊË, ÀÑÊË.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Îñîáåííîñòè
l Ïðèìåíåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ Ê×Ý ñ ÿðêî âûðàæåííûì òðèáîýëåêòðè÷åñêèì ýôôåêòîì.

l Ïîäêëþ÷åíèå îò 1-ãî äî 4-õ Ê×Ý ê óíèâåðñàëüíûì, ïðîãðàììèðóåìûì êàíàëàì ÁÎÑ.

l Íåçàâèñèìàÿ íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ îáíàðóæåíèÿ ñ ÏÊ. Îòäåëüíûé òðåâîæíûé âûõîä äëÿ  êàæäîãî 
êàíàëà (Ê×Ý), êîíòðîëü âñêðûòèÿ ÁÎÑ.

l Îáíàðóæåíèå Í× è Â× âîçäåéñòâèÿ ïî ëþáîìó èç 4 êàíàëîâ. Âîçìîæíîñòü äóáëèðîâàíèÿ è 
êîìáèíèðîâàíèÿ êàíàëîâ.

l Óäàëåííîå ïîäêëþ÷åíèå è êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ ïî èíòåðôåéñó RS-485.

l Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ñåéñìè÷åñêèõ, ÈÊ, ðàäèîâîëíîâûõ äàò÷èêîâ äëÿ îðãàíèçàöèè íåñêîëüêèõ 
ðóáåæåé îõðàíû.

l Âçðûâîçàùèùåííîå èñïîëíåíèå.

l Ïåðâûé ðóáåæ îõðàíû ïåðèìåòðà 
òåððèòîðèàëüíî-ðàñïðåäåëåííûõ 
îáúåêòîâ

l Ñèãíàëèçàöèîííîå áëîêèðîâàíèå 
ìåòàëëè÷åñêèõ çàãðàæäåíèé 
ðàçëè÷íûõ òèïîâ

l Ãàðàíòèðîâàííîå îáíàðóæåíèå 
ëþáûõ ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé 
íà çàãðàæäåíèå

l Íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà â ñóðîâûõ 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ

Параметр Значение

Длина блокируемого рубежа, м До 500 (2фланга по 250м)

Количество каналов для подключения КЧЭ 4 (НЧ,ВЧ, НЧ+ВЧ)

Количество тревожных релейных выходов 5 (4 для КЧЭ, 1 для «вскрытия блока»)  

Напряжение питания, В 9…36

Ток потребления, мА Не более 100

Условия 
эксплуатации

Температура
Влажность
Осадки

-55…+50(УХЛ1), -65…+50(ХЛ1)
До 95 % при температуре плюс 35 °С

дождь, роса, иней.

Габаритные размеры БОС, мм 220х145х75

Масса БОС, кг Не более 2,0

Средний срок эксплуатации, лет 8


